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Information om ECA
- Ett revolutionerande, effektivt,  miljöforbättrande desinfektionsmedel

Elektro Chemical Activated Water (ECA vatten), bildas genom elektrolys av salt och vatten. Den aktiva komponenten i ECA 

vatten är Hypoklorsyra (HOCl), vilket är det mest effektiva desinfektionsmedlet i klorfamiljen som är tillgängligt i flytande 

form. Hypoklorsyra är ca 100 gånger mer effektiv än t ex natriumhypoklorit (klorin). Detta beror främst på att Hypoklorsyra 

saknar elektrisk laddning och har låg molekylvikt, vilket gör att det bättre kan penetrera bakteriernas cellväggar.

Det är också känt att Hypoklorsyra fungerar snabbare än andra klorbaserade desinfektionsmedel med att oxidera organiskt 

material i cellväggarna. Hypoklorsyra är en svag syra och koncentrationen är beroende av pH och temperatur i lösningen.

Den högsta koncentrationen nås mellan pH 5-7, men vanligtvis arbetar vi med pH 8 vilket innebär att ECA vatten inte är 

korrosivt för miljön, det är säkert att arbeta med och lätt nedbrytbart i naturen. Som företag får ni en sundare arbetsmiljö, 

en grönare profil och kostnadsbesparingarna är betydande eftersom ECA vatten bildas från saltet (ca 1 gram salt per liter 

färdigt desinfektionsmedel) ochvatten. Vanligt är att ECA vatten minskar kostnaden för desinfektionsmedel för verksamheten 

med 99%.

Toucan III 
ECA vattensystem 

Med den här maskinen kan du på-platsproducera 1 liter ECA vatten 

(60 ppm) på bara fyra minuter. Maskinen använder elektrolys för att 

omvandla vatten (H2O) och vanligt bordssalt (NaCl) till Hypoklorsyra 

som är en 100% miljövänlig och ofarlig desinfektionsvätska (ECA 

vatten).

Hypoklorsyra produceras naturligt hos människor och djur som 

skydd mot infektioner, och är upp till 100 gånger mer effektivt som 

desinfektionsmedel än traditionella klorföreningar. På 4 minuter gör 

Toucan III-maskinen 1 L Hypoklorsyra, pH 8 och är därför mycket 

skonsamt, mildare och helt ofarligt att arbeta med jämfört med 

konventionella desinfektionsmedel.

Om du skulle få det i t ex ögonen, så är det helt ofarligt. Förutom att 

desinficera, så har ECA vatten också en rengörande effekt, och ett 

vanligt resultat är att ytor som är behandlade 

med ECA vatten upplevs mer skinande 

och glansigare.

Denna effekt framgår särskilt på 

rostfritt stål, när du använder en 

mikrofiberduk tillsammans med ECA 

vattnet. PÅ-platsproduktion av ECA 

vatten är skonsamt för alla använ-

dare och godkänd av miljöstyrelsen 

i Danmark.

Produktdata

Produktnamn Toucan Eco III

Artikelnummer TOUCAN3

Volym 1 liter

Standardtillsats Vatten och vanligt bordssalt  
(inte grov- eller flingsalt)

Booster, för ökad effekt Salt och citron- eller ättikssyra 9:1t

Process Elektrokemisk aktivering

Lösningen bildar Desinfektionsmedel, mild tensid och  
luktbeorttagning

Aktiv ingrediens HypoKlorSyra

Vatten temperature 5°C til 40°C

Riskvärdering Ogiftig, ofarlig och pH neutral vätska

Vattenkvalitet PH: 6 til 8

Hårdhet Mindre än 200 ppm, lågt kalkinnehåll 
förutsätts

Strömforbrukning 27 Watt

Ström Indput: AC220 60Hz 
Output: DC 9V 3A

Elektrod Iridium på Titanium

Certifikat European EN 1276
European EN 13727
VAH accepterat
US EPA godkänt

CE status CE märkt



Med dessa maskiner kan man på-platsproducera respektive 12/25 och 40 liter ECA vatten (100/200/400 ppm tillgängligt klor) på bara 

15/30 minuter. 

Maskinerna använder elektrolys för att blanda vatten (H2O) och vanligt bordssalt (NaCl) till Hypoklorsyra till en 100% miljövänligt och 

ofarligt desinfektionsmedelsvätska som kallas för ECA (ElektroKemisktAktiverat) vatten eller aktivt klor.

Fritt Klor ppm Vatten liter
Salt gram/ 

Liter vatten
Aktiveringstid

100 ppm
12 liter (Toucan 12)
25 liter (Toucan 25)
40 liter (Toucan 40)

1 gram 15 min.

200 ppm
12 liter (Toucan 12)
25 liter (Toucan 25)
40 liter (Toucan 40)

2 gram 15 min.

200 ppm
12 liter (Toucan 12)
25 liter (Toucan 25)
40 liter (Toucan 40)

1 gram 30 min.

400 ppm
12 liter (Toucan 12)
25 liter (Toucan 25)
40 liter (Toucan 40)

2 gram 30 min.

Hypoklorsyra produceras naturligt hos människor och djur som ett skydd mot infektioner, och är upp till 100 gånger effektivare som ett 

desinfektionsmedel än traditionella klorföreningar. 

På-platsproduktion av desinfektionsmedel är godkänt av Danska miljöstyrelsen.

Toucan 12, 25 & 40 
ECA vattensystem 

Produktdata

Produktnamn Toucan 12

Artikelnummer TOUCAN12

Volym 12 liter

Cellskydd Polaritetsvändniing

Garanti 1 år

Materiale ABS

IP värdering IP65

Strömförbrukning 120 Watt

Ström VAC 220/DC 12V

CE status CE märkt

Certifikat European EN 1276
European EN 13727
VAH accepterat
US EPA godkänt

Lösningen bildar Desinfektionsme-
del, mild tensid och 
luktborttagning

Aktiv ingrediens Hypoklorsyra

Riskvärdering Ogiftig, ofarlig och pH 
neutral vätska

Produktdata

Produktnamn Toucan 25

Artikelnummer TOUCAN25

Volym 25 liter

Cellskydd Polaritetsvändniing

Garanti 1 år

Materiale ABS

IP värdering IP20

Strömförbrukning 180 Watt

Ström VAC 220

CE Status CE märkt

Certifikat European EN 1276
European EN 13727
VAH accepterat
US EPA godkänt

Lösningen bildar Desinfektionsme-
del, mild tensid och 
luktborttagning

Aktiv ingrediens Hypoklorsyra

Riskvärdering Ogiftig, ofarlig och pH 
neutral vätska

Produktdata

Produktnamn Toucan 40

Artikelnummer TOUCAN40

Volym 40 liter

Cellskydd Polaritetsvändniing

Garanti 1 år

Materiale ABS

IP värdering IP20

Strömförbrukning 180 Watt

Ström VAC 220

CE Status CE märkt

Certifikat European EN 1276
European EN 13727
VAH accepterat
US EPA godkänt

Lösningen bildar Desinfektionsme-
del, mild tensid och 
luktborttagning

Aktiv ingrediens Hypoklorsyra

Riskvärdering Ogiftig, ofarlig och pH 
neutral vätska

Power

220V AC

Toucan 40

Activation

Tank

Power

220V AC

Toucan 25

Activation

Tank

Power

220V AC

Toucan 12

Activation

Tank



Test – mikroorganismer
För ECA 

(CFU / mL)
Kolonier efter exponering av ECA vatten 
 (CFU / mL)

0.5 min. 1 min. 2 min. 5 min. 10 min.

methicillin-susceptible 
Staphylococcus aureus

1.5 x 108 < 102 < 102 < 102 < 102 < 102

methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus

1.3 x 108 < 102 < 102 < 102 < 102 < 102

vancomycin-resistant 
Enterococcus faecium

1.1 x 108 < 102 < 102 < 102 < 102 < 102

Enterococcus faecalis 1.2 x 108 < 102 < 102 < 102 < 102 < 102

Escherichia coli 1.6 x 108 < 102 < 102 < 102 < 102 < 102

Klebsiella pneumoniae 1.3 x 108 < 102 < 102 < 102 < 102 < 102

Enterobacter cloacae 1.2 x 108 < 102 < 102 < 102 < 102 < 102

Salmonella Typhi 1.4 x 108 < 102 < 102 < 102 < 102 < 102

Salmonella Enteritidis 1.8 x 108 < 102 < 102 < 102 < 102 < 102

Shigella sonnei 1.0 x 108 < 102 < 102 < 102 < 102 < 102

Pseudomonas aeruginosa 1.2 x 108 < 102 < 102 < 102 < 102 < 102

Acinetobacter baumannii 1.4 x 108 < 102 < 102 < 102 < 102 < 102

Stenotrophomonas maltophilia 1.5 x 108 < 102 < 102 < 102 < 102 < 102

Staphylococcus aureus, ATCC 29213 1.5 x 108 < 102 < 102 < 102 < 102 < 102

E.coli, ATCC 25922 1.3 x 108 < 102 < 102 < 102 < 102 < 102

Pseudomonas aeruginosa, ATCC 27853 1.5 x 108 < 102 < 102 < 102 < 102 < 102

Bacillus subtilis, ATCC 6633  
(vegetative form)

5.3 x 108 < 102 < 102 < 102 < 102 < 102

ECA vatten koncentration

Bakteriestam Gram färg 100% 1:10 1:20

Bacillus subtilis - 100 100 78

Pseudomonasaeruginosa - 100 100 87

Acinetobactercalcoaceticus - 100 100 100

Lactobacillusbrevis + 100 100 100

Micrococcusluteus + 100 100 100

Streptococcusfeacalis + 100 100 31

Pseudomonasflourescens - 100 100 66

Staphylococcusaureus + 100 100 100

Pseudomonasalcaligenes - 100 100 52

Pseudomonasmedocina - 100 100 88

Pseudomonasputida - 100 100 90

Bacilluscereus - 100 100 92

Micrococcusroseus + 100 100 100

Pseudomonasstutzeri - 100 100 57

Pseudomonassyringae - 100 100 87

Campylobacter jejuni - 100 100 Not determined

Bakterie Kill % Ratio

E.Coli 99.999

Listeria 99.999

MRSA 99.999

Noro Virus 99.999

H1N1 / Flu 99.999

Salmonella 99.999

Staph / VRE 99.999

Pseudomonas 99.999

Biocidaktiviteten av Toucan ECA vatten överför olika mikroorganismer i förhållande tilll exponeringstiden

Procentvis död av bakteriestammar vid olika koncentrationer.

Toucan’s desinficerande effekt på  1 minut:

Toucansystemet är  testat av University of West England ACC med följande standardvärden:
 
BS EN 1276:2009 Chemical disinfectants and antiseptics
EN 1276 Chemical Disinfectants Bactericidal Activity Testing.
BS EN 13704:2002 Chemical disinfectants – Sporer


